
LED-Anzeige WA46



Technische Daten

Trägerplatte 80 mm  x 80 mm, Aluminium RAL 9006

Abdeckrahmen-Set optional, 90 x 90 mm, Aluminium RAL 9006

Montageart 4 x Schrauben

Montageöffnung Durchmesser 65mm

Montagetiefe 25 mm

Anzeigefarbe optional: rot, grün, gelb

Anzeigegröße 46 mm x 46 mm

Verschwindeeffekt 0% optional: 0 - 75%

Spannungsversorgung 24 VDC ± 30%, verpolungssicher

Elektrischer Anschluß 0,08...1,5 mm, Federzugjklemme, WAGO 256

Hintergrundbeleuchtung LED

Stromverbrauch 80 -90 mA

Normen EN 50155, EN 45545

Einsatztemperatur -25 °C .. +70 °C/ 95% r.F. (T1 gem. EN 50155) 

nicht kondensierend

Lagertemperatur -30 °C .. +85 °C/ 95% r.F. (T1 gem. EN 50155) 

nicht kondensierend

Arbeitshöhe 1.400 m (A1 gem EN 50125)

Garantie 1 Jahr

Mit 24 VDC Versorgungsspannung und der Standardgröße von 80 x 80 mm ist der WA46 

für gängige Einsatzsituationen in Zügen vorbereitet. 

Der WA46 erfüllt die Anforderungen der EN 50155 für elektronische Einrichtungen auf 

Schienenfahrzeugen sowie zahlreiche weitere Normen. 

Es können OEM Varianten mit Kennzeichnung nach Ihrer Wahl geliefert werden.

Abdeckrahmen (Größe 90x90mm) für alle Modelle optional lieferbar.

Die Anzeigen der WA46 Baureihe zeichnen sich durch  eine Anzeigefläche von 46 x46 mm 

aus. Das Design ist auf die Taster der Serien WT40 und WT15 abgestimmt. Eine Vielzahl von 

Symbolen steht zur Verfügung. Mehrfachanzeigen und akustische Rückmeldungen können 

konfiguriert werden. Die Anzeigen sind mit verschiedenen Farben sowie in kundenspezi-

fischen Designs lieferbar. In ausgeschaltetem Zustand wird das Anzeigesymbol wahlweise 

unsichtbar (Verschwindeeffekt).
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Hohlwand-Abzweig-Schalterdose
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Abmessungen:

Haben Sie Fragen? Sascha Otto +49 (0)4103 9308-120 sotto@mut-group.com
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